11
114/ 11



.u7\,-

72508

SRy
4|I - \! \“///4,/////




Papirovy model Aero C-3B

V této vystiihovance vam predstavujeme model letounu Aero C-3B v métitku 1/48. Pied zah4jenim
symbolem * podlepte kartonem 0,5 mm. Pfed lepenim ob$ivky na dily kostry si odzkousejte velikost,
piipadné Zebra obruste na pozadovanou velikost. Zebra se lepi na tupo s orientaci dle §ipky smérem
nahoru a dbejte na to, aby stiedni ¢ara na zebrech byla dle znaceni na obsivce. Dily oznacené symbolem
® srolujte do rulicky. Doporucujeme po vystifizeni zaretusovat bilé hrany ptislusSnou barvou, aby
nasledné nerusily celkovy dojem z modelu. Béhem stavby se orientujte dle navodovych kreseb. Pro
nalepeni proskleni pouzijte prihlednou oboustrannou lepici pasku.

Stavbu modelu za¢néte podlepenim dilti oznacenych * kartonem. Pfi slepovani jednotlivych ¢asti
pouzivejte spojovaci pasky oznacené ¢islem dilu +a,b,c atd.

Pted samotnou stavbou se rozhodnéte zda budete stavét model s interiérem nebo bez. Postup pro
stavbu trupu bude odlisny proto se fid’te spravnou ¢asti navodu.

Pokud budete stavét model bez kokpitu, zacnéte sestavenim dilu 6, ke kterému ptilepte spojovaci
pasky 6a, 6b a na obou koncich uzaviete Zebry F, G. Poté pokracujte sestavenim dilu 5, ktery uzaviete
paskem 5a a zebrem E a k tomuto dilu ptilepte dil 4 s pAskem 4a a uzaviete zebrem D. K celku ptilepte
dil 3 s paskem 3a a uzavrete zebrem C a poté dil 2, ktery uzaviete paskem 2a a zebrem B. Nakonec
vytvarujte dil 1, ktery v pfedni ¢asti uzaviete Zebrem A a tim mate ptedni ¢ast trupu hotovou. K dilu 6
ptilepte dil 7 s paskem 7a a uzaviete Zebrem H a poté prilepte dil 8 s paskem 8a a uzaviete zebrem 1.
Pokracujte dilem 9 a paskem 9a a uzaviete Zebrem J a pak nalepte k celku dil 10 s paskem 10a a Zebrem
K. Posledni dil trupu bude dil 11, ktery uzaviete zebrem K 1.

Tiz vas, kdo budete stavét model s kokpitem, za¢néte sestavenim predni casti kokpitu z dilti 41-68.
Na tento celek nalepte obsivku trupu s vyfezanymi okny z dilii 1-5, které z vnitini strany pielepte folii,
piipadné si s pomoci dilii 113-117 a Zeber A-F muzete piipravit kopyto, které vam pomuze si vytvorit
prekryt z ¢iré folie. Pro spojeni obsivky pouzijte pouze spodni ¢ast spojovacich paskii mimo okna.
Celek si zatim odlozte stranou a pokracujte sestavenim zadni ¢asti trupu. Zacnéte odzadu sestavenim
dilu 8, ve kterém muzete vytiznout dveie pokud je budete chtit nechat v oteviené poloze a v zadni Casti
jej uzaviete zebrem I (barevnou stranou dovnitf) a spojovacim paskem 8a. Poté sestavte a nalepte
dovnitt dily 77-79. Nasledné¢ slepte dil 6 ve kterém vyfiznéte okna a stfilnu a nalepte spojovaci pasek
6a, 6b, ze kterého pouZijete pouze spodni a zadni ¢ast. Poté sestavte dily 69-74 (kromé dilu 72), ke
kterym pfilepte sestavenou zidli z dilti 84-89, stiilnu sestavenou z dild 91-105. Poté tento celek muzete
nalepit do dilu 6. K celku prilepte dily 80, 90, 111, 112, sestavte a ptilepte dily 72, 75, 76 a uzaviete
dilem 7 se spojovacim paskem 7a, ze kterého pouzijete pouze spodni ¢ast. Poté¢ miizete vSechny 3 celky
propojita trup uzaviete dily 9, 10, 11 se spojovacimi pasky 9a, 10a, 11aa zebry J, K, K1.

Poté bude pokra¢ovani pro ob¢ verze shodné. V horni ¢asti trupu doplnite stfilnu sestavenou z dilt
38, 38a, 40 a zadni kupoli, dil 39. V zadni ¢asti doplite vyskovku sestavenou z Zeber O, P, Q a dila 12-
14. Pot¢ sestavte kiidla z zeber L, M, M1, M2, N a dilii 15-17 a mezi trup a kiidla nalepte dily 18. Poté
sestavte podvozkové Sachty z dilti 24 a sestavte motorové gondoly z dilt1 19-23 azeber 19a,R, S, T,U V.
Pokud budete stavét model s vysunutym podvozkem, odtiznéte kryt podvozku na dilech 22 a nahrad’te
dily 22g. Dopliite hlavni podvozkové nohy sestavené z dilt 29-33 a ostruhové kolecko z dili 34-37.
Nakonec dopliite vrtulové kuzely z dilt1 25-28.

Tim mate model hotovy. Doufame zZe se vam prace povedla a vysledny model se vam libi a zaradi se
do chystané sbirky modela ¢eskoslovenskych pilotii v métitku 1/48.




