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Papirovy model Aero A-300

V2

V této vystithoviance vam predstavujeme model letounu Aero A-300 v méfitku 1/48. Pied
zahdjenim stavby si proctéte tento ndvod a vyberte si zda postavit jednodussi nebo sloZit&;si
verzi. Dily oznaCené symbolem * podlepte kartonem 0,5 mm. Pfed lepenim obsivky na dily
kostry si odzkousejte velikost, pifpadné Zebra obruste na pozadovanou velikost. Zebra se lepf na
tupo s orientaci dle Sipky smérem nahoru a dbejte na to, aby stiedni ¢4ra na Zebrech byla dle
znadeni na obsivce. Dily oznatené symbolem © srolujte do ruli¢ky. Doporudujeme po
vystiizeni zaretuSovat bilé hrany piisluSnou barvou, aby ndsledn¢ nerusily celkovy dojem z

modelu. Béhem stavby se orientujte dle ndvodovych kreseb.

Stavbu modelu zac¢néte podlepenim dili oznacenych * kartonem. Pii slepovani jednotlivych
¢asti pouzivejte spojovaci pasky oznacené ¢islem dilu + a,b,c atd.
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vytvarujte dil 35 na ktery nalepte f6lii a v pfedni ¢asti jej uzaviete Zebrem 36 a v zadni Casti pak
Zzebrem 37. Ze spojovaciho pasku la pouZijte pouze zadni Cast pro piipojeni dal§itho dilu 37
ktery opét polepte folif a v tomto pasku odstraiite piebyvajici ¢asti které zakryvaji prifezy na
okna. Do vnitini ¢4sti nalepte vytvarované dily 59-62 a 64. K celku pfilepte pomoci pasku 2a dil
39 a pomoci péasku 3a pak pokracujte dilem 40. Vytvarujte a nalepte dil 47 ktery v horni Casti
uzaviete dilem 46. sestavte piistrojovou desku z dilii 49-51 a nalepte peddly fizeni dily 65. Z
dili 55-58 sestavte kormidlo a nalepte na dil 46. sestavte dil 42 do kterého v predni Casti nalepte
dil 41 a v zadni uzavtete dilem 43. Ve spodni ¢asti dilu 42 nalepte dily 44 a 45. Nyni tento celek
pomoci pasku 4a propojte s pfedchozim celkem a podlahu uzaviete dilem 46. Mezi dily 45 a 46
nalepte teleskopické tyCe k vysouvani strelecké véze, dily 48. Z vnitini ¢asti dilu 40 nalepte
sestaveny dil 63 a nakonec nalepte sedacku sestavenou z dild 52-54.

Pokracujte sestavenim zadniho kokpitu ktery slepite z dilu 66 a v pfedni ¢asti uzaviete dilem 67
a v zadni pak dilem 68. Nalepte dle ndvodovych kreseb vnitini vybaveni z dilli 67a, podlahy 71
na kterou nalepte ndvin antény 76-78, , sedacku radisty 75+75a a skiitikky 71a, 71b. Poté pomoci
pasku 7a prilepte dil 69. Pied uzavienim dilem 70 jeSté sestavte kulomet z dila 72-74 ktery
vlepte do vytezu v dilu 70.

Pokracujte sestavenim trupu kde vytezte veskeré "prosklené dily". Dil 1 nalepte od predni Casti
na dil 35, a pokracujte dily 2,3,4, a pied nalepenim dilu 5 nezapomeiite nalepit spojovaci péasek
dil 5a Predni ¢ast trupu sestavte z dilii 16-21. Pred jejich sestavenim doporucujeme vytvofit
kopyto a vytahnout sklo z f6lie na kterou tyto dily nasledné nalepte. Pfed spojenim s piedni ¢asti
trupu jesté sestavte kulomet z dilti 72-74 a nalepte do dilu 19. Pokracujte se zadni ¢asti trupu
dilem 6, ktery uzaviete paskem 6a na ktery nalepte zadni kokpit. a pokracujte dily 8, 8a, 9, 9a,
ktery uzaviete Zebrem J. Dil 10 uzaviete pdskem 10a a Zebrem K, dil 11 pak paskem 1la a
Zebrem L, dil 12 pak pdskem 12a a Zebrem M. Trup poté uzaviete dilem 13. Misto dilu 13
muzete opét vytdhnout tento dil z félie. Pfedni kokpit uzaviete dily 14 a 15 na které z vnitini
strany nalepte f6lii. Z dilt 22-26 sestavte horni stfeleckou véZ do které pred nalepenim do trupu
nalepte opét kulomet sestaveny z dilti 72-74. Celou stfeleckou véZ opét doporuc¢ujeme vytdhnout
z f6lie pomoci vyrobeného kopyta.

Pokud nebudete stavét model s kokpitem, za¢néte sestavenim dilii 1-13 s pomoci Zeber A-M, ke
kterym pfilepte sestavené dily 14-26 a z kulometi pouZijte pouze dily 73.

V dilech 5 a 6 vyfeZte otvory pro Zebra kiidel, které sestavite z Zeber P-W. Nalepte pravé kiidlo
sestavené z dili 80- 82 a levé kiidlo sestavené z dilti 83-85. Mezi kiida a trup nalepte piechody
z dila 86-91. Pokracujte vySkovkou sestavenou z dilit 27-30. Sestavte levou smérovku z dilt 31
a 32 mezi které vlepte dil 31a a poté pravou sestavenou z dilt 33 a 34 mezi které vlepte dil 34a.
Nésledné smérovky nalepte na vySkovku a celek pfipojte k trupu na vyznacené misto.



Dalsim celkem budou motory a motorové gondoly. Zacnéte sestavenim dildi 121 a 122 na které
nalepte dily 113-116. Na dil 113 poté nalepte valce sestavené z dilti 117-119 a v predni ¢ésti
dopliite vahadly sdnf a vyfuku 120. Nyni vytvarujte motorové gondoly z dilid 92-97 do kterych
vlepte sestaveny motor. Dily 121/122 musi byt zaroveii se Zebrovanim na dilu 92, které miiZete
natrezat a ohnout smérem ven. Na dil 122 nalepte Zebra O a z dilii 139-141 sestavte vrtule, které
usadite do motorti ( k sprdvnému dhlu listl vrtule pouzijte vykres v ndvodu.

Sestavte motorové gondoly pomoci Zebra O1 a dilu 98, ke kterému pftipojte v horni ¢asti dily 99-
102. U spodni ¢asti gondoly se miiZete rozhodnout zda postavit zavieny podvozek nebo
otevieny. Pro zavieny podvozek nalepte spodni ¢ast gondoly sestavené z dild 103-108. Pokud
budete stavét model s otevienym podvozkem, nalepte na gondolu pouze dil 103. Do kiidel
nalepte vytvarované dily 123 a 124 na které nalepte sestavené gondoly a uzaviete tim dil 103.
Nasledné vyfezte v dilech 104-107 vyznalené Casti a tyto nalepte mezi dily 123/124 a kiidla.
Gondolu nasledné uzaviete dilem 108. Sestavte hlavni podovzek z dili 125-132 a nalepte na
vyznacené mista na kiidlech. Z dilti 133-136 sestavte zadni podvozek a nalepte do trupu kde v
dilu 11 vyfeZzte otvor pro dil 133. Nyni na motorové gondoly nalepte sestavené motory ke

P4

kterym dopliite vyfuky 137 a 138 a ve spodni ¢asti dopliite séni sestavené z dila 142-145

Tim méte model hotovy. Doufdme Ze se vdm price povedla a vysledny model se vam libi a
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zafadi se do chystané sbirky modeld ¢eskoslovenskych piloti v métitku 1/48.




