Papirovy model Hawker Hurricane Mk IIC

V této vystrihovance vam predstavujeme model Hawker Hurricane Mk.IIC v méfitku 1/48. Pred
zahajenim stavby si proctéte tento navod a vyberte si zda postavit jednodussi nebo slozitéjsi
verzi. Modely ozna¢ené symbolem * podlepte kartonem 0,5 mm. Dily ozna€ené P jsou pro
pravou stranu, L pak pro levou. Pred lepenim obsSivky na dily kostry si odzkousejte velikost, pri-
padné Zebra obrousite na pozadovanou velikost. Zebra se lepi natupo s orientaci dle $ipky
smérem nahoru a dbejte na to, aby

stfedni éara na zebrech byla dle znaceni na obsivce. Zebra K obruste véechny najednou, aby
jste dostali stejnou velikost tak, aby dily na sebe bez problému navazovaly. Dily ozna¢ené sym-
bolem srolujte do ruli€ky. Vzhledem k tomu, ze skoro cely model je ¢erny, doporuéujeme po
vystfizeni zaretusovat bilé hrany aby nasledné nerusily celkovy dojem z modelu. BEhem stavby

se orientujte dle navodovych kreseb.

Stavbu modelu za¢néte podlepenim dili oznaéenych * kartonem. Nejdrive sestavte trup letadle
od dilu 1, na ktery z vnitrni strany nalepite dil 1a . Nasledné dil vytvarujte dle zeber A,B a dil na-
sledné uzavrete. Pokracujte dilem 2, na ktery opét z vnitini strany nalepite dil 2a a uzavrete
zebrem C. Pri lepeni na dil 1 dbejte na to, aby jste dodrzeli geometrii a model se vam model ne-
zkroutil. Pokracujte dilem 3, 3a, ktery uzaviete dilem D, 4, 4a uzaviete dilem E a poté dilem 5,
5a, 5b, na ktery prilepte dily 6, 6a, 6b a nasledné dily 7, 7a a celek uzavrete zebrem F. Pokud
stavite jednodussi verzi, mizete nyni kokpit uzavrit prekrytem kabiny sestavenym z dilti 28-30.
Ti z vas kdo se rozhodli stavét slozitéjSi verzi s kokpitem vytvarujte kokpit z dilta 19,20,21 a
tento celek ze spodni ¢asti viepite do kokpitu tak, aby zadni ¢ast dilu 19 a horni ¢asti dilG 21 a
21 licovaly s vyrezem v dilech 6 a 7. Do kokpitu nyni pomoci pinzety nalepte pristrojovy panel
dily 22 a shora uzavrete dilem 23. Poté sestavte sedacku z dilti 24-26 a nalepte do kokpitu. Po-
slednim dilem, ktery prilepite bude knipl 27 a poté muzete kabinu uzavrit. Dily 28-30 doporucu-
jeme nalepit na oboustrannou lepici pasku. Poté v téchto dilech vyriznéte ¢asti ktera naznacuji
sklo a nasledné muzete dily nalepit na prahlednou félii a nasledné kabinou uzavrit kokpit. Po-
kracujte v lepeni trupu dilem 8, 8a ktery uzavrete zebrem G, poté nalepte dil 9, 9a uzaviete dilem
H a poté dily 10, 10 a a trup uzavrete zebrem .

Z dili 11-14 a zebra J vytvorte smérovku, kterou nasledné nalepte na trup. Ve spodni ¢asti trup
uzavriete dily 15 a 16, které z vnitrni strany za¢ernéte. Ve vzniklém otvoru udélejte dirku pro
zadni podvozek, ktery sestavte z dilti 39-41. Z dilt 33-38 sestavte vyfuky a nalepte na vyznacené
mista na dilech 2-4.

Nyni si sestaveny trup odlozte stranou a sestavte kridlo. Pri sestavovani kridel dbejte na geo-
metrii, aby se vam kridla nezkroutily. Zaénéte stredni ¢asti 43, kde muzete pro slozitéjsi cast vy-
Fiznout podvozkové Sachty a nalepte dil 43a. Vnéjsi ¢ast dilu 43 uzaviete zebry K. Poté sestavte
z dilhi 44, 44a, 45,46 a zeber K, L vnéjsi ¢asti kridel. Nasledné tyto nalepte na stifedni ¢ast kridla.
Hotovy celek muzete nalepit do trupu dle znac¢eni na horni ¢asti kridla. Kridla s trupem v horni
Casti uzavrete prechody 47, které lehce vytvarujte do oblouku, aby byl pfechod co nejplynulejsi.
Z dilt 48-53 a 49a, 50a, 50b sestavte chladic¢ ktery nalepte na spodni ¢ast kridla. Dily 54-56 z
vnitini strany zacernéte, vytvarujte a nalepte na spodni stranu dilu 5 dle navodné kresby. Z dila
57-61 sestavte hlavni podvozek, ktery nalepte do kridla. Pro verzi bez podvozkové sSachty
musite v dilu 43 udélat vyirezy pro podvozkové nohy. Nyni mizete sestavit vrtulovy kuzel z dilu
31, ve kterém vyriznéte kruhové otvory pro vrtulové listy 32. Dil 31 lepte postupné tak, aby jste
na konci dostali plynuly kuzel a z vnitFni strany jej uzavrete zebrem A1. Vrtulové listy lehce pro-
hnéte a ve spodni strané nalepte kousek kulatého paratka a listy slepte k sobé. Poté listy nalep-
te na kuzel a snazte se dodrzet uhel 120° mezi jednotlivymi listy. Hotovou vrtuli nalepte na trup
letounu. Predposledni praci bude vytvoreni kulometu z dilti 62 a 63 a nalepeni na vyznacena
mista na kridlech. Model uzaviete anténou z dilu 42 a natahnéte kousek nité mezi dil 42 a 11/12.

Tim mate model hotovy. Doufame ze se vam prace povedla a vysledny model se vam libi a

zaradi se do chystané sbirky modela ¢eskoslovenskych pilott v méritku 1/48.
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