Papirovy model Avia CS-92

V této vystfihovance vam predstavujeme model Avia CS-92 v méfitku 1/48. Pfed zahajenim stavby si
symbolem * podlepte kartonem 0,5 mm. Pfed lepenim obsivky na dily kostry si odzkousejte velikost,
pFipadné Zebra obrousite na pozadovanou velikost. Zebra se lepi natupo s orientaci dle Sipky smérem
nahoru (pfipadné Sipka sméfuje kupfedu nebo k trupu) a dbejte na to, aby stfedni €ara na Zebrech byla
dle znacCeni na obsivce. Dily oznaCené symbolem @& srolujte do ruliCky. Dily oznaCené L jsou pro
levou stranu a dily oznaCené P pro pravou stranu modelu ve sméru letu. Doporu€ujeme po vystfizeni
zaretuSovat bilé hrany, aby nasledné nerusily celkovy dojem z modelu. Béhem stavby se orientujte dle
navodovych kreseb.

Stavbu modelu zaénéte podlepenim dill oznaCenych * kartonem. Pokud budete stavét model s
kokpitem, zanéte sestavenim vany z dilu 29, 29a, 30, 31, a 32 do kterého nalepte pedaly fizeni dily 43,
44, drzaky sedaCek dily 38, boni pulty 33, 34, a poté doplhite sestavené pfistrojové desky, pfedni 35,
35a a zadni z dild 36 a 37, poté sestavte sedaCky z dil0 39-42 a pfilepte na drzdky a doplfite paky fizen{
sestavené z dill 45 a 46. Tento celek si zatim odloZte stranou. Sestavte hlavni podvozkovou Sachtu z
dilti 22-27 a pfedni podvozkovou Sachtu dil 28 a opét si tyto celky odloZte stranou.

PokraCujte sestavenim trupu vytvarovanim dilu 4 spole€né€ se spojovacimi pasky 4a, 4b a uzavfete
Zebrem D v pfedni Casti. V pfedni Casti doplrite dil 3, 3a a dopliite Zebrem C a poté doplnte dil 2 se
spojovacim paskem 2a a doplfite Zebro B. Nyni mUZete nalepit pfedni podvozkovou Sachtu dil 28 a na
horni Casti doplfite zavaZzi o hmotnosti min. 5g. Poté vytvarujte dil 1, 1a a v pfedni Casti doplfite Zebro A
a celek nalepte na pfedchozi €ast. Do dilu 4 nyni nalepte hlavni podvozkovou Sachtu a poté tuto Cast
uzavfete dily 5, 5a a Zebrem E. Na tuto Cist nalepte dily 6, 6a se Zebrem F a poté mUzZete do celku vsadit
kokpit tak aby pfedni pfistrojovy panel kopiroval hranu dilu 4. Uzavfete dilem 7, 7a a uzavfete Zebrem
G a poté trup uzavrete postupnédily 8, 8a, 9, 9a, 10, 10a, 11, 11a a Zzebry H, I, J, K. V zadni Casti
doplnite smérovku sestavenou z dilG 12, K1 a dilt 13 L/P se Zebrem K2. Na horni hranu kokpitu nalepte
dil 47 a doplrite dily 48, 49, 50. Poté muUzete kokpit uzavfit dily 15-21. Kopyto kabinky se mUzZete
vytvofit ze Zeber U-Z a kopie dill 15-20. Na smérovku pak doplrite vy$kovky sestavené z dilt 14 L/P a
Zeber L a pfi lepeni dbejte na spravnou geometrii

Nyni sestavte kfidla z dild 51-54 L/P a zeber M, N, O, P (Zebra M, N, O nejsou lepeny v pravém thlu
vUd Zebru P a pro spravnou pozici si je odzkousejte nasucho na kFidlech. a poté k¥idla pfilepte k trupu a
na horni strané doplfite dily 55L/P. Sestavte pfedni podvozkovou nohu z dilt 70-75 a nalepte do pFedni
podvozkové Sachty. Poté doplfite o kryty z dill 78 (cca polovina dilu je uvnitf podvozkové Sachty) a 77 ,
ktery je na pravé strané Sachty. Nédsledné doplfite hlavni podvozek sestaveny z dilt 79-83 a nalepte ho
Sachet v kfidlech a poté uzavrete kryty z dilU 84-86.

Dal3im krokem bude sestaveni motorU které jsou opét znaCeny L a P pro levou a pravou stranu. Sestavte
stfedni Cast gondoly, dil 59, 59a, 59b, ve spodni Casti doplrite dil 60, 60a a uzavfete Zebry Q, R, S, T. Z
dill 63-65 sestavte vstup do motoru a nalepte do vnitfni strany sestavy dil( 56, 56a, 57, 57a, 58, 58a a
celek nalepte na pfedni Cast dilu 59. Nésledné sestavte vytokovou trysku z dilll 66-69, kterou nalepte z
vnitfni strany dil(i 61, 61a, 62, 62a a poté mUzete motory nalepit na spodni stranu kFidel.

Posledni Casti je nalepeni dilu 87 a poté natahnéte anténu z kousku nit€ mezi vyskovkou a dilem 87.

Tim mate model hotovy. Doufdme, Ze se vam prace povedla a vysledny model se vam libi a zafadi se do
sbirky modell €eskoslovenskych pilotl v méfitku 1/48.
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Papirovy model Avia S-92

V této vystfihovance vam pfedstavujeme model Avia S-92 v méfitku 1/48. Pfed zahdjenim stavby si
symbolem * podlepte kartonem 0,5 mm. Pfed lepenim obsivky na dily kostry si odzkousejte velikost,
pFipadné Zebra obrousite na pozadovanou velikost. Zebra se lepi natupo s orientaci dle Sipky smérem
nahoru (pfipadné Sipka sméfuje kupfedu nebo k trupu) a dbejte na to, aby stfedni €ara na Zebrech byla
dle znaceni na obsivce. Dily oznaCené symbolem @& srolujte do ruliCky. Dily oznaCené L jsou pro
levou stranu a dily oznaCené P pro pravou stranu modelu ve sméru letu. Doporu€ujeme po vystfizeni
zaretuSovat bilé hrany, aby nasledné nerusily celkovy dojem z modelu. Béhem stavby se orientujte dle
navodovych kreseb.

Stavbu modelu zaénéte podlepenim dill oznaCenych * kartonem. Pokud budete stavét model s
kokpitem, zanéte sestavenim vany z dilu 28, 29, 30 a 31 do kterého nalepte peddly Fizeni dily 40, 41,
drzéky sedaCek dily 35, boéni pulty 32, 33, a poté doplfite sestavenou pfistrojovou desky z dilU 34 a 34a,
poté sestavte sedaCku z dilt 36-39 a pfilepte na drzdky a doplfite pdku fizeni sestavenou z dilu 42 a 43.
Tento celek si zatim odloZte stranou. Sestavte hlavni podvozkovou Sachtu z dild 21-26 a pfedni
podvozkovou Sachtu dil 27 a opét si tyto celky odloZte stranou.

PokracCujte sestavenim trupu vytvarovanim dilu 4 spole€né se spojovacimi pasky 4a, 4b a uzavfete
Zebrem D v pfedni Casti. V pfedni Casti doplrite dil 3, 3a a dopliite Zebrem C a poté doplnte dil 2 se
spojovacim paskem 2a a doplfite Zebro B. Nyni mUZete nalepit pfedni podvozkovou Sachtu dil 28 a na
horni Casti doplfite zavaZzi o hmotnosti min. 5g. Poté vytvarujte dil 1, 1a a v pfedni Casti doplfite Zebro A
a celek nalepte na pfedchozi €ast. Do dilu 4 nyni nalepte hlavni podvozkovou Sachtu a poté tuto €ast
uzavfete dily 5, 5a a Zebrem E. Na tuto Cist nalepte dily 6, 6a se Zebrem F a poté mUZete do celku vsadit
kokpit tak aby pfedni pfistrojovy panel kopiroval hranu dilu 4. Uzavfete dilem 7, 7a a uzavfete Zebrem
G a poté trup uzavrete postupnédily 8, 8a, 9, 9a, 10, 10a, 11, 11a a Zzebry H, I, J, K. V zadni Casti
doplnite smérovku sestavenou z dilG 12, K1 a dilt 13 L/P se Zebrem K2. Na horni hranu kokpitu nalepte
dil 44. Poté mUzZete kokpit uzavfit dily 15-20. Kopyto kabinky se mUzete vytvofit ze Zeber U-X a kopie
dil( 15-20. Na smérovku pak doplrite vy$kovky sestavené z dilQ 14 L/P a Zeber L a pfi lepeni dbejte na
spravnou geometrii

Nyni sestavte kfidla z dilG 45-48 L/P a Zzeber M, N, O, P (Zebra M, N, O nejsou lepeny v pravém thlu
vUd Zebru P a pro spravnou pozici si je odzkousejte nasucho na kFidlech. a poté kidla pFilepte k trupu a
na horni strané doplfite dily 49L/P. Sestavte pfedni podvozkovou nohu z dill 64-69 a nalepte do pFedni
podvozkové Sachty. Poté doplfite o kryty z dilll 71 (cca polovina dilu je uvnitf podvozkové Sachty) a 70 ,
ktery je na pravé strané Sachty. Nédsledné doplfite hlavni podvozek sestaveny z dilQ 72-76 a nalepte ho
Sachet v kfidlech a poté uzavrete kryty z dilt 77-79.

Dal3im krokem bude sestaveni motorU které jsou opét znaCeny L a P pro levou a pravou stranu. Sestavte
stfedni Cast gondoly, dil 53, 53a, 53b, ve spodni Casti doplrite dil 54, 54a a uzavfete Zebry Q, R, S, T. Z
dil( 57-59 sestavte vstup do motoru a nalepte do vnitfni strany sestavy dil( 50, 50a, 51, 51a, 52, 52a a
celek nalepte na pfedni Cast dilu 53. Nasledné sestavte vytokovou trysku z dilt 60-63, kterou nalepte z
vnitfni strany dil( 55, 55a, 60, 60a a poté mUzZete motory nalepit na spodni stranu kFidel.

Posledni &sti je nalepeni dilt 81-82 na horni stranu trupu

Tim mate model hotovy. Doufdme, Ze se vam prace povedla a vysledny model se vam libi a zafadi se do
sbirky model0 Eeskoslovenskych pilotl v méfitku 1/48.



