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Papirovy model Hawker Hurricane Mk I

V této vystfihovance vam pfedstavujeme model Hawker Hurricane Mk.I v méfitku 1/48, jehoZ pilotem
byl P/O Emil Fechtner, DFC. Pfed zahdjenim stavby si pfeCtéte tento navod a vyberte si zda postavit
jednodussi nebo slozit€jsi verzi. Modely oznaCené symbolem * podlepte kartonem 0,5 mm. Pfed
lepenim obsivky na dily kostry si odzkousejte velikost, pfipadné Zebra obrousite na pozadovanou
velikost. Zebra se lepi natupo s orientaci dle $ipky smérem nahoru a dbejte na to, aby stfedni 4ra na
Zebrech byla dle znaCeni na obsivce. Dily oznaCené symbolem@ srolujte do ruliCky. Doporu€ujeme po
vystfiZeni zaretuSovat bilé hrany, aby nésledné nerusily celkovy dojem z modelu. Béhem stavby se

orientujte dle ndvodovych kreseb.

Stavbu modelu zaénéte podlepenim dilll oznaCenych * kartonem. Zacnéte vytvarovanim dilu 4, na ktery
z rubové Casti nalepte spojovaci pasky 4a, 4b a v pfedni Casti jej uzaviete Zebrem D. Ti z vas, ktefi
nebudou stavét model s kokpitem, uzavfete dil v zadni Cisti Zebrem E. PokraCujte vytvarovanim dil{
3,3a, které nalepte na pfedni Cast dilu 4 a uzavfete Zebrem C a nasledné pfilepte vytvarovany dil 2,2a
ktery uzaviete Zebrem B. Pfedni Cast poté uzavrete dilem 1, l1a a uzavfete Zebrem A. PokraCujte
vytvarovanim dilu 5, 5a, ktery nasledné uzavrete Zebrem F a nasledné pfilepte dily 6,6a a uzaviete
Zebrem G. K celku pfilepte dily 7,7a a uzavfete Zebrem H a na konec trupu nalepte dil 8, 8a a uzavfete
Zebrem L. K tomuto Zebru poté nalepte pevnou Cist smérovky, dily 9 a 11. Z dild 10,12 a Zebra J sestavte
pevnou Cast smérovky a nalepte na pfedchozi celek. Ti z vas, ktefi stavi model s kokpitem sestavte dle
navodné kresby dily 23-28 a nalepte z vnitfni Casti trupu. Zadni Cast dilu 23 podlepte kartonem 0,5 mm
pro zpevnéni. Z dratku 0,5 mm vytvarujte knipl a nalepte uprostfed kokpitu mezi sedackou a
pfistrojovym panelem. Pokud lepite model s kokpitem, vyfezte "sklo" v dilech 20-22 a z vnitfni{ strany
nalepte f6lii. Z dil( 17 a 18 sestavte vyfuky a nalepte na vyznaCend mista na trupu. Vytvarujte a sestavte
dil 19, ktery nalepte na spodni stranu trupu a uzavfete smérovku. Nasledné v dilu 8 udélejte ostrym
nastrojem otvor pro ostruhové kolecko, které sestavte z dill 45-47. Z dil0 13 a 14 sestavte vySkovky a
nalepte na trup a dbejte na to, aby byly v pravém thlu se smérovkou.

Vytvarujte a ve spodni Casti slepte dily 29,30,33 spolu s pasky 29a,b,c, 30a,33a. Nasledné sestavte
podvozkové Sachty sestavené z dilll 36,37,38 a nalepte na dil 29. Sestavte Zebra K, L, M a nalepte na
dily 29,30,33 a ndsledné mUzete kFidla uzavfit. Na konce nalepte oblouky z dil(i 31,32,34 a 35. Poté
mUZete hotové kFidlo nalepit na trup a v horni Casti jej uzavrete dily 58 a 59. Z dil0l 39-43 sestavte hlavni
podvozek a nalepte do podvozkovych Sachet. Z dilt 51-56 sestavte chladi€ a nalepte na vyznaCené misto
na spodni Gisti kFidla. Z dil(1 48-50 sestavte sani a nalepte na vyznaCené misto na trupu. Nyni vytvarujte
vrtulovy kuzel, dil 15 a doplrfite listy sestavené z dill 16. Nakonec doplrite dily 57, mezi které natdhnete
anténu dle kresby.

Tim mate model hotovy. Doufdme, Ze se vam prace povedla a vysledny model se vam libi a zafadi se do
chystané sbirky modell Geskoslovenskych pilotd v méfitku 1/48.



Papirovy model Messerschmitt Bf-109 E-4N

V této vystfihovance vam pfedstavujeme model Messerschmitt Bf-109 E-4N v méfitku 1/48, jehoz
pilotem byl Adolf Galland. Pfed zahajenim stavby si pfeCtéte tento navod a vyberte si zda postavit
jednodussi nebo slozit&si verzi. Modely oznaené symbolem * podlepte kartonem 0,5 mm. Pfed
lepenim obsivky na dily kostry si odzkousejte velikost, pfipadné Zebra obrousite na poZadovanou
velikost. Zebra se lepi natupo s orientaci dle Sipky smérem nahoru a dbejte na to, aby stfedni &ira na
Zebrech byla dle znaCenf na obsivce. Dily oznagené symbolem(@) srolujte do rulicky. Dily oznadené L
jsou pro levou stranu a dily oznaCené P pro pravou stranu modelu ve sméru letu. DoporuCujeme po
vystfizeni zaretuSovat bilé hrany, aby nasledné nerusily celkovy dojem z modelu. Béhem stavby se

orientujte dle ndvodovych kreseb.

Stavbu modelu zaénéte podlepenim dild oznaCenych * kartonem. Vystfihnéte a vytvarujte dil 4, ke
kterému pfilepte spojovaci pasky 4a, b, ¢ . Z vnitfni strany nalepte dily 36 a doplfite kulomety 37 a
nakonec dil 4 uzavfete Zebry D, E. V pfedni Casti nalepte dily 3, 3a a uzavfete Zebrem C a pokraCujte
dily 2, 2a, které uzavfete Zebrem B a pfedni €ast ukonCete dilem 1, 1a a uzavfete Zebrem A. PokraCujte
zadni Casti trupu kde k dilu 4 pfilepte vytvarovany dil 5 spolu se spojovacim paskem 5a a dil 6 s pasky
6a, 6b a uzavrete zebrem F. PokraCujte dozadu dily 7, 7a, se Zebrem G a poté prilepte dily 8, 8a se
zebrem H. Dale budete pokraCovat dily 9, 9a se Zebrem I a trup uzavfete dily 10, 10a do kterého nalepte
Zebro K (zadni podvozkova Sachta) a uzavfete se Zebrem J. Na Zebro J nasledné nalepte pevnou Cast
smérovky vytvarovanou z dilu 11 a doplrfite o pfechody k trupu dily 12,13. Z dild 14,15 a Zebra J
sestavte pohyblivou ¢dst smérovKy a nalepte k pfedchozimu celku. Vytvarujte a sestavte vySkovky z dilU
16, 17 a ve spodni Casti doplfite vyztuhy z dilG 18-23 mezi trupem a vy$kovkou. Vytvarujte a slepte
prekryt trupu z dild 50-54 a nalepte na trup. Ti z vds, ktefi budou lepit sloZit&jsi verzi s kokpitem
nejdfive v téchto dilech vystfihnéte "sklo" a nalepte z vnitfni strany folii. Poté z dil( 24-35 dle ndvodné
kresby sestavte kokpit a nalepte ve spodni €sti trupu. Na trupu jesté doplfite vyfuky sestavené z dill 45-
49, chladi€ sestaveny z dill 42-44 a séni vzduchu z dilt 38-41.

PokraCovat budete sestavenim kfidel. Nejdfive slepte kostru kfidel sestavenou z Zeber L, M, N. Ti z vas
vytvarujte dily 58, do kterych nalepte podvozkové Sachty. Kfidla nasledné ve spodni Casti spojte paskem
58b a na koncich doplite pasky 58a. Do pfipravenych kfidel nasledné nalepte zebra L., M, N a nasledné
kFidla mUZete uzavfit. Na konce poté doplrite koncové oblouky 59 a 60. ve spodni Easti kfidel doplrite
chladiCe sestavené z dil(l 72-77 a dily 71 a v pfedni Gasti nalepte kanony, dily 78.

Nyni sestavte hlavni podvozek sestaveny z dild 67-70 a nalepte do podvozkovych Sachet. Poté sestavte
zadni podvozek z dilu 80-82 a nalepte do Zebra K. Poté sestavte vrtulovy kuZel z dilu 55, ktery uzavfete
Zebrem A a doplfite o vrtulové listy sestavené z dill 56. Jako posledni krok doplfite stozary antény dil 57
a natdhnéte anténu dle navodné kresby.

Tim mate model hotovy. Doufdme, Ze se vam prace povedla a vysledny model se vam libi a zafadi se do
chystané sbirky modell Eeskoslovenskych pilotd v méfitku 1/48.



