


Papirovy model Avia BH-21

Y L&l vystithoviance vam predsiavujeme model letounu Avia BH-21 v mé&fitku /48, Pred zahijenim
stavby si proctéte tento ndvod a vyberte si zda postavit jednodudsi nebo sloZitggsi verzi, Dily oznacené
symbolem ® podlepte kartonem 0.5 mum. Pred lepenim obaivky na dily kostry st odzkouieye velikost.
piipadné zebra ohruste na pozadovanou velikost. Zebra se lepi natupo s orientaci dle Sipky smérem
nahory a dbejte na to. aby stiedni ¢ara na Zebrech bvla dle znaceni na ob&ivee, Dily oznacené svmbaolem
srolujte do rulicky. Doporuéujeme po vystiizeni zarctuSovat bilé hrany piisluinon barvou, aby
pdslednd nerufily celkovy dojem 2 modelu. Béhem stavby se orientujie dle navodoy veh kreseb,

Stavbu modelu zadnéte podlepenim dilt oznaéenveh * kartonem. Pii slepovini jednotlivech Gasti
pouZivejle spojovact pisky oznalené Cislem dilu + ab.e atd.

YVystiihnéte a sestavie kokpit, dil 31, ktery zatim v horni ¢ast ncuzavirejie a ke kierému doplite dily 32
a 33, v predni Gisti pak pedily z dili 34-37, sedatku sestavenon z dilt 38 a 39, knipl z dili 40-11. Poté
doplite ovladaci prvky scatavend z dilu 42 45 a doplite pristrajovku 46 a tihla ovladani dilv 47,

Pokradujte sestavenim trupu dilem Y, ke Kterému pripojte spojovaci pasky Ya, Yb a v piedni ¢astt pak
piipmte dil 8, 8a. Do sestaveného celku nalepte kokpit a v pedni &st nisledné usavicte Zchrem E a v
zadni ¢dsti pak Felbrem F. K celku nyni piilepte 7adni &ist trupu dil 10. 10a, ktery uzaviete Febrem G,
Sestavie smérovkn 2 dilh 17, 18 a Zebra Gl a pfipojte k trupu. Nynd sestavie pfednd E4st trupu, kterd je
nejnarceéngjsi na spravné tvarovini diky slozitému tvaru. Kapolu sestavie 2 dilic 7. 7a. 6, 6a. 5. Sa. 4, 4a,
3,2, 24, 2b a spolecné se Zebry A-D) uzaviete dilem 1 a Zebrem 14a, V horni Gistl nasledné doplite
suchly kulometn, dily 11 a 12, opérku hlavy 2 dild 21-23 o Stiek pilota, dil 25, Na bocich trupu pal
doplte dilv 74 a ve spodni Edsti rupu pak chladiée z dil 26-30. Nakonec na trupu doplitte vyfuky
sestavend z dild 69-73 zvI4AE0 pro levou stranu Loa pravow strann P,

Nyni seslavie kulomety 2 dill 48-56 a pfilepte na horni stranu trupi

Pokradujle sestavenim kiftdel pro spodni 2 dila 57-58 LT spolecné se Febry L T a hornd kfidlo pak £ dila
59-60 5 zeber K. Spodni kifidlo ndsledné pfilepte k trupu. Na horni strané trupu piilepte vzpéry 621 a
62P. kterd sc v horni &dsti spoji. Scstavie vepéry 61P, 611 a nalepte na spodui kiidlo a poté piilepte
homni kiidlo dle navodné kreshy.

Z dila 631, 63P, 64 4 65 sestavie vepéry podvosku a doplile osu kol a nisledné kola sestavend 2 dild
06-08. Nakonee doplite vrtuli sestavenou z dili 13-16 a4 ostruhu., dil 75, Poté nalepte na trup sestavens
vyskovky 2 dili 1Y a 20 spoleéndé se Zebry H a poté mozete dle ndavodné kresby doplnit vyplety kridel

Tim mdte model hotovy. Doutame Ze se vam price povedla a vysledny model se vam libi a zafadi se do
chystané shirky modela ceskoslovenskych pilotd v méfitku 1744,
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Papirovy model Letov S-16

V této vystiihovance vam piedstavujeme model letounu Letov S-16 v méfitku 1/48. Pied zahdjenim
symbolem * podlepte kartonem 0,5 mm. Pted lepenim obSivky na dily kostry si odzkousejte velikost,
piipadné Zebra obruste na pozadovanou velikost. Zebra se lepi natupo s orientaci dle §ipky smérem
nahoru a dbejte na to, aby stfedni ¢4ra na Zebrech byla dle znaceni na obSivce. Dily oznafené symbolem
©] srolujte do rulicky. Doporucujeme po vysttizeni zaretuSovat bilé hrany ptisluSnou barvou, aby
nasledné nerusily celkovy dojem z modelu. Béhem stavby se orientujte dle ndvodovych kreseb.

Stavbu modelu za¢néte podlepenim dili oznacenych * kartonem. Pfi slepovani jednotlivych casti
pouZzivejte spojovaci pasky oznacené ¢islem dilu + a,b,c atd.

Stavbu modelu za¢néte sestavenim kokpitu z dilu 32, ktery ndsledné doplite dily 33 s 34. Doplnte
ovladaci prvky dily 35,36, v pfeni ¢4asti pak podlahu 59 a dopliite peddly z dild 43-45. Z dili 48 sestavte
drzak sedacky pilota a dopliite dily 56. Na podlahu pfilete knipl z dilti 49-50. V zadni ¢4sti pak dopliite
dily 40,41 (ve kterych vyfiznete naznacené Casti pokud jste pouZili dily 33,34) Poté sestavte v zadni
¢asti kostru z dilt 57,58 dle ndvodu a dopliite sedacku, kterou doplnite kouskem nité dle ndvodu.
sestavte kameru z dili 51-55 a dopliite radiostanici dil 39 a pfistrojovku, dil 38. Na bo¢ni sténu pak
prilepte zasobniky kulomett sestavené z dilti 64,65. Poté nalepte piedni piistrojovku dil 37 a sestavenou
sedacku z dilu 60 a opérku z dilt 61-63.

Pokracujte sestavenim dilu 2, 2a (tento dil po pfilepeni ofezte dle vytezu v dilu 2), ktery v pfedni casti
uzaviete Zebrem B. Nasledn¢ do této ¢asti trupu nalepte sestaveny kokpit. K této ¢asti nasledné ptipojte
zadni ¢ast z dilii 3, 3a a Zebra C a pokracujte smérem vzad dilem 4, 4a, Zebro D a uzaviete dilem 5, 5a a
zebrem E. K celku poté prilepte sestavenou piedni ¢ast sestavenou z dila 1, 1a, 1b, lc, spole¢né se
Zebrem A a v predni ¢ésti uzavrete dilem 6. Nésledné sestavte chladi¢ z dilt 7 a 8. dopliite kryty hlav
motoru z dilii 13P a 13L a dopliite vyfuky z dila 14 a 25-28. Na hornf stranu trupu doplnte krytku hlavy
pilota z dilti 22-24 a poté ptedni Stitek z dild 17-20. Na trup pak pfilepte smérovku sestavenou z dilti 9P,
10P, 9L, 10L spole¢né se Zebrem F. Poté sestavte vyskovky z dili 11P, 11L a 12 a ve spodni ¢asti pak
doplitte vzpéry z dilt 69. Sestavte a dopliite ostruhu z dilti 29-31 a ndsledné v predni ¢dsti doplite
chladi¢ z dilt 66-68.

Nyni sestavte kiidla, horni z dilt 70-72 a spodni z dilt 73-76 spolu se Zebry G. Prilepte spodni kiidla na
trup tak aby byla v rovin¢ a nasledné zpevnéte spoj vzpérami z dilt 77P a 77L. Poté vztycte vzpery z
dila 79L, 79P, 80L a 80P a nalepte na horni stranu trupu kde se vzpéry spoji v horni ¢asti. Nasledné
nalepte na spodni kiidla vzpéry z dilt 83L a 83P tak aby byly kolmo ke ki#idlu. Po proschnuti mizete
usadit horni kiidlo a zpevnéte jej vzpérami 78L a 78P a nakonec dopliite tdhly kiidélek, dily 84. Na
horni stran¢ kiidel jest¢ dopliite aerodynamické plosky sestavené z dila 85L, 85P, 86. Z dilt 81P, 81L a
dilu 82, kde nezapomeiite vlepit osy kol sestavte hlavni podvozek a nalepte na kiidla a trup a poté
dopliite koly sestavenymi z dili 87 a 88. Nakonec z dilti 15,16 a 21 sestavte vrtuli a pfilepte na piislusné
misto na chladi¢i. Nakonec na ptedni ¢asti trupu dopliite kulomet pilota dil 107. Nakonec jesté muzete
model doplnit o pumy pod trupem a pod kiidly. Pod trupem sestavte zdvésniky z dili 108 a 109 pod
které poté zavéste pumy z dilti 110-116. Pod kiidly pak sestavte zavésniky z dilti 104-106 a poté miiZete
pfilepit pumy sestavené z dila 98-103.

Tim mate model hotovy. Doufdme Ze se vam prace povedla a vysledny model se vam 1ibi a zaradi se do
sbirky modelt ¢eskoslovenskych pilotl v méfitku 1/48.
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